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Introduktion

SRD5000 ar en datorundercentral, DUC, avsedd for styrning, reglering och évervakning av fastigheters tekniska
installationer. For att 6ka antalet in och utgangar pa DUC:en finns tva olika modeller pa expansionsenheter,
EXA01 och EXDO1.

Flera typer av KTC-enheter kan sammanbindas till ett ndtverk med ”peer-to-peer” kommunikation och kan
darigenom utbyta och dela pa data. Till natet kan ocksa kopplas en 6verordnad dator, DHC. SRD5000 &r fritt
konfigurerbar. Den 6nskade styrfunktionen skapas enkelt genom sammanbindning och konfigurering av olika
funktionsblock som finns fardigskapade i enheten.

Enheten kan konfigureras antingen via KTC Automate eller via enhetens Tangentsats. Samtliga modeller har
arsur med automatisk sommartidsomstallning.

Beskrivning av KTC SRD5500

Installation

SRD5500 ar tankt att monteras i ett kopplingsskap, och passar i en normkapsling.
For att montera bort en enhet fran DIN-skenan, stick in en skruvmejsel i 6glan i enhetens underkant och dra
sparren forsiktigt nedat.

Anslutningar
Anslutningar gors med jackbar plint. 10-listan finns tillganglig i SRD:s display.

KTC-Objekt

Varje objekt har sin sida i menysystemet. De identifieras med tva bokstaver och tva siffror, t.ex. Al01. De tva
bokstaverna anger funktionen, i detta fall Analog Ingang, och siffrorna ar ett index som sager vilken av flera
likadana som avses. Man vaxlar index med piltangent vanster respektive héger. Vissa varden visas inte pa de
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lagre inloggningsnivaerna. Varje objekt och funktion har ocksa ett installbart namn, Ramtext. Det finns dven
ibland en majlighet att ge objektet/funktionen ett mer tekniskt namn, kallat Tag.

For mer information hanvisar vi till https://docs.ktc.se/KTCObjects/. Uppsattning objekt fér denna produkt
framgar av databladet.

Display

KTC-enheten har en FSTN/Blue mode, LED backlight display med upplésningen 132 x 64 pixlar for visning av
status, data och aktuella instéllningar. Da displayen visar startsidan och inget objekt ar valt, gors en
aterinitialisering av displayen genom att trycka pa tangenten Esc.

SRD5500 Display-menyer

KTC-enhetens menyer har ofta fler rader dn vad displayen visar. For att visa dessa scrollar du upp och ner med
piltangenterna pa enheten. Nar vi i manualen vill visa alla rader pa en och samma menybild har vi “dragit ut”
menyramen sa att alla rader kan visas i samma bild. Visar bilden i manualen fler menyrader &n vad du ser i
displayen, scrolla med piltangenterna sa far du fram 6vriga rader manualbilden visar.

Ovrigt att tinka p3 ar att de menybilder vi visar i manualen bara dr exempel. Efter hand nir du och dina
kollegor andrat varden, parametrar eller installningar i enheten visas dessa.

Losenord

For att kunna konfigurera enheten maste du vara inloggad pa ratt behorighetsniva. Den forinstéllda nivan i
enheten ar Anvdndare. Pa denna niva kan du inte utféra nagra andringar utan endast ldsa av varden och
parametrar. Du kan enkelt stdlla om l6senorden upp till den niva ditt nuvarande l6senord ger dig behorighet.
Om ett I6senord satts till 0, kommer enheten att vara inloggad pa denna niva fram till ett nytt I6senord som
borjar pa siffrorna 1-9 skrivs in.

Skulle du ha dndrat I6senordet och forlorat det, sa gar det fa ett tillfalligt I6senord fran din leverantér och med
hjalp av detta logga in och stdlla om I6senorden. Innan du kontaktar din leverantér notera serienummer och
aktuellt datum i KTC-enheten for att fa ratt tillfalligt 16senord.

Konfigurering

Enheten kan konfigureras via display och tangentsats alternativt med konfigureringsverktyget KTC -Automate.
Alla installningar sakras i varaktigt minne, de forloras alltsa inte vid eventuellt elavbrott. For de flesta varden
finns granser for tilldtna installningar. Varden utanfor dessa accepteras inte av styrningen.

Det mesta av konfigureringen gors igenom installningar i KTC-objekt. Konfigurering av granssnitt for BACnet
och eventuellt Modbus kan ocksa kompletteras med filer som laddas in i DUC. Se https://docs.ktc.se

Fabriksaterstillning

Det kan finnas tillfallen da man vill aterga till fabriksinstallningar. Hur detta kan géras beskrivs har:
https://docs.ktc.se/fact-reset/ .

Anslutningar

Ingangar

Al, analoga ingangar, ar avsedda for passiva temperaturgivare och Ul, universella ingangar, ar avsedda bade for
passiva temperaturgivare och aktiva 0-10V givare.

Signalnollplintar, M, for de analoga ingangarna (Al01-Al04) och de universella ingdngarna (U101-UI04) &r parvis
kopplade. Al01 och AlO2 delar plint, osv.

Referenspunkt for de digitala ingangarna (DI01-D104) &r GO.

Utgangar

De analoga utgangarna ger 0-10 VDC.

De digitala utgangarna &r triacutgangar ar avsedda for 24 VAC. Max last 0,5A, Min last 15 mA. Kan driva en RE4i
eller annat reld med ratt typ av spole.
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Expansionsenheter

Expansionsenheterna EXAOloch EXDO1 ansluts till SRD5500 via en CAN-buss. Plintarna CAN Hi och CAN Lo pa
SRD5500 kopplas till motsvarande plintar pa expansionsenheterna. Max atta EXAO1 och/eller atta EXDO1 kan
anslutas mot samma DUC. Sammanlagt max 12 stycken expansionsenheter.

EXAO01

Expansionsenheten EXAO1 utdkar de analoga Ingdngarna med fyra stycken, Universella ingdngarna med fyra
stycken och de Analoga utgangarna med fyra stycken.

EXDO01

Expansionsenheten EXDO1 uttkar de digitala ingangarna med atta stycken och de digitala utgangarna med fyra
stycken véxlande 230 VAC reldutgangar.

Reldenhet RE4i

SRD5500 har fyra stycken digitala utgangar, DUO1 till DU04, 24 VAC, max 0.5 A. For att styra hogre spanningar
och/eller strommar kan reldenhet RE4i anvdandas. RE4i har fyra vaxlande relder for 10A/230V AC samt han-
domkopplare pa fronten.

Da RE4i anvands tillsammans med en SRD5500 enhet kan en DI/Ul-ingang konfigureras for att utlosa ett larm
om nagon av handomkopplarna lamnas i annat lage an AUTO

Insamling av data via M-Bus

Matdata samlas in for att kunna ldsas ut av ett 6verordnat datainsamlingssystem. Data lagras lokalt for att
erhalla hog leveranssidkerhet. Totalt kan enheten lagra drygt 200 000 méatvarden. Data lagras i binart format.
Man kan stalla in ett minsta loggintervall for att anvdanda loggutrymmet optimalt. Fabriksinstallning ar 60
minuter.

Enheten klarar hantera bade Primar och/eller Sekundar adresserade noder anslutna via M-Bus.

For varje M-Bus objekt stalls kommunikationshastighet, enheten kan kommunicera med M-Bus noder pa olika
baudrate anslutna till samma Bus.

For matare pa M-Bus, visas samlad forbrukning under nuvarande och narmast féregaende, timme, dag och
manad. Insamlad data lagras vid forandrat varde.

Kommunikation med 6verordnade system

Data i KTC-enheten, bade momentanvarden och historik, kan pa avstand lasas ut pa olika satt for datainsamling
och for olika typer av underhall. For detta andamal anvands nagot av de protokoll for kommunikation med
overordnat system som stods (se datablad).

Kommunikations-protokollet SRDLink2, KTC:s egna styr- och matprotokoll, fungerar bade via RS485 och via IP.
Kan anvandas av KTC:s olika produkter for datainsamling och fjarrunderhall (t ex Metering, Automate). Via

SRDLink2 kan alla relevanta data ldsas, och alla ndédvandiga installningar goras.

For lasning och viss konfigurering fran éverordnat (via IP) kan ocksa standardprotokollen BACnet och Modbus
anvandas.

RS485-Bus
Max 20st. SRD/COM/RCU-enheter med tillh6rande expansionsenheter kan kopplas samman till ett lokalt subnat
med hjilp av RS485-anslutningarna. Overféringen pa RS485-néatet sker via KTC's egna protokoll SRDLink?2.

Man kan ocksa valja att anvanda RS485 till att Idsa och skriva med Modbus-enheter.
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